


Mod. BOY  

Casetta molto composta nella sua forma, sobria ed elegante, una 
vera casa delle bambole costruita con una porta laterale da cm 75, 
due finestre con solo scuretto esterno, altezza in gronda cm 150, 
sporgenza anteriore del tetto cm 60, completa di veranda e ringhiera 
impregnata color castano, completa di pavimento con listelli 
catramati.

Larghezza cm 180

Profondita cm 180

Veranda cm 60x180

Mod. BABY

Casetta simpatica con porta e finestra senza vetro, completa di pavimento con 
listelli catramati  altezza in gronda cm 120 impregnata color castano

Larghezza cm 120
Profondita cm 150

Le casette “Padana House” sono costruite in legno d’abete con tavole da 14-20 mm., 
vengono fornite in pannelli preassemblati per un montaggio rapido e semplice, complete di 
pavimento e finestra con vetri, sono trattate all’esterno con impregnante color castano.



Mod. "MA##

Casetta porta attrezzi da lavoro in legno grezzo, con porta singola cm 75, con 
catenaccio porta lucchetto, finestra fissa senza vetro, altezza in gronda cm 
172.  "avole mm.14. completa di pavimento

Larghezza cm 150 per profondit# cm 180

Mod. $O##Y

Casetta  in legno grezzo, con porta singola cm 80, due finestre, senza vetro, 
altezza in gronda cm 182. "avole mm 14, completa di  pavimento

Larghezza cm 250 per profondit# cm 200

$mballo n. 0% casette &oll' e(o )mall



%00180

240180

180180

180120

Profondit#Larghezza

*$+/3)$93$

Mod. A%&'

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta singola cm 75, catenaccio porta 
lucchetto, con finestra laterale apribile altezza in gronda cm 172, impregnata 
color castano, completa di pavimento con listelli catramati

:pex cm 180 x 240

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta a due battenti, catenaccio porta lucchetto, 
con finestra laterale apribile altezza in gronda cm 182, impregnata color castano, 
completa di pavimento con listelli catramati

%60; 240

%00; 240

Profondit#Larghezza

*$+/3)$93$

; Porta a due battenti di serie:pex cm  240 x %00

Le casette “Padana House” sono costruite in legno d’abete con tavole da 14-20-%0 mm., 
vengono fornite in pannelli preassemblati per un montaggio rapido e semplice, complete di 
pavimento e finestra con vetri, sono trattate all’esterno con impregnante color castano.



180240

180%00

240%00

240%60

180%60

180180

120180

Profondit#Larghezza

*$+/3)$93$

Mod. %&()

Casetta porta attrezzi da lavoro , con porta singola cm 75, con catenaccio 
porta lucchetto, finestra apribile, altezza in gronda cm 172.  impregnata color 
castano, completa di pavimento con listelli catramati

Pent cm %00x180 Pent cm %00 x 240 - Con tettoia addossata da cm 200 x 180 e parete post. chiusa

Le casette “Padana House” sono costruite in legno d’abete con tavole da 14-20-%0 mm., 
vengono fornite in pannelli preassemblati per un montaggio rapido e semplice, complete di 
pavimento e finestra con vetri, sono trattate all’esterno con impregnante color castano.Pent cm 180x180



Mod. *O+()-Y /O+"&

Casetta porta attrezzi da lavoro , con finestra apribile , porta singola cm 75, 
con catenaccio porta lucchetto, altezza in gronda cm 182, sporgenza tetto 
ingresso cm 60,  impregnata color castano, completa di pavimetno con listelli 
catramati.

- "ettoia addossata, resegata.

- Possibilit# di addossare la  tettoia alla lunghezza totale del tetto.

%60200

%00200

240200

180200

Profondit#Larghezza

*$+/3)$93$

Le casette “Padana House” sono costruite in legno d’abete con tavole da 14-
20-%0 mm., vengono fornite in pannelli preassemblati per un montaggio rapido 
e semplice, complete di pavimento e finestra con vetri, sono trattate all’esterno 
con impregnante color castano.



120%60

120%00

120240

120180

Profondit#Larghezza

*$+/3)$93$

Mod. /A(0Y

Casetta porta attrezzi da lavoro , con porta singola cm 75, 
con catenaccio porta lucchetto, finestra apribile, altezza in 
gronda cm 1<2. altezza a muro cm 2%5 completa di 
pavimento con listelli catramati e parete posteriore.

Le casette “Padana House” sono costruite in legno d’abete con tavole da 14-20-%0 mm., vengono fornite in 
pannelli preassemblati per un montaggio rapido e semplice, complete di pavimento e finestra con vetri, sono 
trattate all’esterno con impregnante color castano.

Hand' cm 240x 120

Copertura con tegole canedesi optional

=ioriera optional



Mod. */A#&)

Casetta porta attrezzi da lavoro , con porta doppia a due battenti 
cm 120, con catenaccio porta lucchetto, due finestre laterali 
apribili sui lati, due finestre fisse davanti, sporgenza tetto 
ingresso cm 60  altezza in gronda cm 182.  completa di 
pavimento con listelli catramati, impregnata color castano.

240%00

%00%00

180%00

%60%00

400%00

240240

180240

Profondit#Larghezza

*$+/3)$93$

Le casette “Padana House” sono costruite in legno d’abete con tavole da 14-20-%0 mm., 
vengono fornite in pannelli preassemblati per un montaggio rapido e semplice, complete di 
pavimento e finestra con vetri, sono trattate all’esterno con impregnante color castano.

- "ettoia addossata, resegata.

- Possibilit# di addossare la  tettoia alla lunghezza totale del tetto.

CH:L/" cm %00 x %60

porta due battenti cm. 120



240%00

180%00

240240

180240

Profondit#Larghezza

*$+/3)$93$

Mod. "+MM&- /O+"&

Casetta porta attrezzi da lavoro ,con  tetto due spioventi , uno
lungo uno corto,  porta mezzo vetro da cm 80 con serratura,  due
finestre  apribili  una sul davanti e una sul lato, sporgenza 
gronda cm 120  altezza in gronda cm 182,  completa di 
pavimento con listelli catramati, impregnata color castano.

Veranda con ringhiera da cm 120 optional

Le casette “Padana House” sono costruite in legno d’abete con 
tavole da 14-20-%0 mm., vengono fornite in pannelli preassemblati
per un montaggio rapido e semplice, complete di pavimento e 
finestra con vetri, sono trattate all’esterno con impregnante color 
castano.

- "ettoia addossata, resegata.

- Possibilit# di addossare la  tettoia alla lunghezza totale del tetto.



600; %00

540; %00

480; %00

420; %00

%60; %00

%00%00

240%00

180%00

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

Le casette “Padana House” sono costruite in legno d’abete con tavole da 20-%0 mm., 
vengono fornite in pannelli preassemblati per un montaggio rapido e semplice, 
complete di pavimento e finestra con vetri, sono trattate all’esterno con impregnante 
color castano.

>inter House isolata

>inter House cm %00 x 240 ? con pedana circolare, fioriera @optionalA

+od. >$3"/B H9D)/

)truttura con pareti, tetto e pavimento preassembla ti, altezza in gronda cm. 200, 
sporgenza tetto ingresso cm. 120, pavimento e tetto costruiti con tavole da mm. 20, 
copertura con telo bitumato ardesiato, porta mezzo vetro ad un battente da              
cm. 187 x 7%, con serratura. =inestra a due battenti da cm. 105x<0 con vetro, 
impregnata esternamente color castano, pavimento con listelli catramati.

; )truttura  con capriata centrale in legno lamellare

>inter House cm %00 x %00 ? con pedana circolare, fioriera @optionalA

;



>inter House cm 400 x %00 ? con tettoia addossata laterale @optionalA >inter House isolata e arredata

+od. >$3"/B H9D)/

)truttura con pareti, tetto e pavimento preassembla ti, altezza in gronda cm. 200, 
sporgenza tetto ingresso cm. 120, pavimento e tetto costruiti con tavole da mm. 20, 
copertura con telo bitumato ardesiato, porta mezzo vetro a due battenti da           
cm. 187 x 145, con serratura. =inestra un battente  da cm. 65x<0 con vetro, 
impregnata esternamente color castano, pavimento con listelli catramati.

600;400

540;400

480;400

420;400

%60;400

%00400

240400

180400

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

180500

240500

%00500

%60;500

420;500

480;500

540;500

600;500

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

; )truttura  con capriata centrale in legno lamellare

>inter isolata in costruzione mE. %0



/den cm 600 x %00 

Potional parete divisoria interna, porta a un battente mezzo vetro /den con salottino interno 

/den con bagno

;)truttura con capriata centrale in legno lamellare
210240;600

210240;540

210240;480

210240;420

210240;%60

210240%00

210240240

:ltezzaProfondit#Larghezza

01M&("1O(1

210%00;600

210%00;540

210%00;480

210%00;420

210%00;%60

210%00%00

210%00240

:ltezzaProfondit#Larghezza

01M&("1O(1

+od. /*/3

)truttura con pareti, tetto e pavimento preassembla ti, altezza in gronda cm. 200, 
sporgenza tetto ingresso cm. 120, pavimento e tetto costruiti con tavole da mm. 20, 
copertura con telo bitumato ardesiato, porta mezzo vetro ad un battente da         
cm. 187 x 7%, con serratura. =inestra a due battenti da cm. 105x<0 con vetro, 
impregnata esternamente color castano, pavimento con listelli catramati.



%262<6

2<62<6

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

Mod. */AMO(1' c2sett2 3loc4 5ouse d2 67 88.

Casetta FlocG House con tavole da  40 mm. bianche non trattate, sporgenza tetto 
ingresso cm. 60, altezza in gronda cm.200, copertura con telo bitumato ardesiato
verde, porta e finiestre con plexiglass.

%26%86

2<6%86

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

Chamonix cm. 2<6 x 2<6

Chamonix cm. %86 x %26

Porta singola a un battente da cm. 74 x 178

=inestra a un battente da cm. 65 x 75

Porta a doppio battente da cm. 140 x 178

=inestra a un battente da cm. 65 x 75



%60200

%00200

240200

180200

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

+od. I9L*/3 $mpregnata in autoclave

Casetta porta attrezzi da lavoro, porta a doppio battente 
da cm. 160 con catenaccio porta lucchetto, altezza in 
gronda cm. 182, sporgenza tetto anteriore e posteriore 
cm. 20, impregnata in autoclave

-9ptional .

"ettoia addossata



%60;240

%00;240

%00180

240180

180180

180120

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

240%60

180%60

240%00

180%00

180240

180180

120180

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

JPorta a due battenti da cm.120

J:tezza in gronda  cm. 182

+od. /C939+K H9D)/

Casetta porta attrezzi da lavoro, porta singola da cm. 75 con 
catenaccio porta lucchetto, finestratura fissa all’inglese sulla 
porta, altezza in gronda cm. 172, impregnata color noce scuro, 
pavimento con listelli catramati.

%60200

%00200

240200

180200

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

+od. )P/C$:L  H9D)/

Casetta porta attrezzi da lavoro, porta singola da cm. 75 con 
catenaccio porta lucchetto, finestra all’inglese apribile a 
Masistass, altezza in gronda cm. 182, sporgenza tetto cm.60 
impregnata color noce scuro, pavimento con listelli catramati.

- "ettoia addossata, resegata.

- Possibilit# di addossare la  tettoia alla lunghezza totale del tetto.

+od. )P$9V/3"/

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta singola da cm. 75, con 
catenaccio porta lucchetto, finestra apribile all’inglese a 
Masistass, altezza in gronda cm. 172, impregnata color noce 
scuro, pavimento con listelli catramati.

9ptional N

"ettoia addossata  

Parete post. Chiusa

Portina laterale cieca 



%60200

%00200

240200

180200

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

%00%00

400%00

%60%00

240%00

180%00

240240

180240

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

150%60

150%00

150240

150180

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

+od. */ LDO/ H9D)/

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta due battenti da cm. 
120, con catenaccio porta lucchetto, finestra all’inglese 
apribile a Masistass, sporgenza tetto cm. 60, altezza in gronda 
cm.182, impregnata color noce scuro, pavimento con listelli 
catramati.

+od. >:LL

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta singola da cm. 75, 
con catenaccio porta lucchetto, finestra all’inglese apribile a 
Masistass, altezza in gronda cm.172,altezza a muro cm. 225, 
impregnata color noce scuro, pavimento con listelli catramati.

+od. C$"K $mpregnata in autoclave

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta due battenti da cm. 
160, con catenaccio porta lucchetto, finestra all’inglese 
apribile a Masistass, sporgenza tetto anteriore e posteriore 
cm.20, altezza in gronda cm.182, impregnata in autoclave, 
completa di pavimento

=ioriere optional



+od. )PB$3I H9D)/

)truttura con pareti, tetto e pavimento preassembla ti,  altezza in gronda cm. 200, sporgenza 
tetto ingresso cm. 120, porta ad un battente da cm. 187x7% mezzo vetro con serratura, finestra 
a due battenti da cm. 105x<0 con vetro. "etto costr uito con tavole da mm. 20, pavimento 
preassemblato con listelli catamati, impregnata esternamente color noce scuro.

+od. )PB$3I H9D)/

)truttura con pareti, tetto e pavimento preassembla ti,  altezza in gronda cm. 200, sporgenza tetto 
ingresso cm. 120, porta a due battenti da cm. 187x145 mezzo vetro con serratura, finestra ad un 
battente da cm. 65x<0 con vetro. "etto costruito co n tavole da mm. 20, pavimento preassemblato
con listelli catamati, impregnata esternamente color noce scuro.

600;400

540;400

480;400

420;400

%60;400

%00400

240400

180400

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

180500

240500

%00500

%60;500

420;500

480;500

540;500

600;500

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

600;%00

540;%00

480;%00

420;%00

%60;%00

%00%00

240%00

180%00

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

; )truttura  con capriata centrale in legno lamellare

pedana circolare e fioriera @optionalA



Casa del benessere(fitness

)truttura con pareti, tetto e pavimento preassembla ti, altezza in gronda cm. 210, 
porticato ingresso profondit# cm. 100, pavimento e tetto costruiti con tavole da mm. 20, 
copertura con telo bitumato ardesiato, porta mezzo vetro ad un battente da               cm. 
187 x 7%, con serratura. *ue finestra ad un  battente da cm. 65 x <0 con vetro, 
impregnata esternamente color bianco, pavimento con listelli catramati.

210600400

210540400

210480400

210420400

210%60400

:ltezzaProfondit#Larghezza

01M&("1O(1

Casa fitness cm. 400 x 860



$L CH$9)C9

$l chiosco Q una struttura costruita con tavole di legno d’abete da mm 20 assemblate mediante intelaiatura 
con travetti piallati da mm 45 x 45 ,oppure con intelaiatura in metallo zincato , $l tetto Q coperto con telo 
bitumato ardesiato, completo di pavimento preassemblato con listelli catramati.

2210%00500

2210%00400

2210%00%60

1210%00%00

2210240500

2210240400

2210240%60

1210240%00

1210240240

=inetra
basculante 
con pianale di 
banco cm 40:ltezzaProfondit#Larghezza

*$+/3)$93$

$l Git di montaggio Q completo di 
pavimento porta d’accesso da cm. 75 
x 200 h. con serratura, un’ampia 
finestra basculante apribile con 
pistoncini ad aria, un pianale a banco 
da cm. 40 con supporti di sostegno, 
verniciato con impregnante color 
noce scuro e(o castano

La versione con larghezza cm. 400 e 
500 viene costruita con capriata 
centrale in legno lamellare 

9ptionalN

finestra basculante apribile 
con pistoncini, completa di 
pianale a banco da cm. 40 
con supporti



600500

500400

400%00

600600

500500

400400

%00%00

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1
CH$9)C9 +od. PB9=/))$93:L

)truttura in lamellare impregnato in autoclave, tet to a 4 falde, pilastri in 
lamellare mm. 160 x 160, travi di bordo in lamellare mm. 100 x 200, 
puntoni in lamellare mm. 100 x 200 arcarecci in lamellare mm. 60 x 
100 copertura con perline da mm. 20 e telo bitumato ardesiato, altezza 
in gronda cm. 250

Chiosco +od. Professional cm. 400 x 500 con copertu ra in perline e 
tegole canadesi, canali di gronda e pareti con pannelli grigliati.

9ptional N parete cieca, parete cieca  isolata, porta pedonale, 
finestre, finestre basculanti, pavimento in legno. 

)ottotetto Chiosco +od. Professional adibita a Iaze bo 
cm. 500x500

Chiosco bar  completamente isolato con patio addossato corredato da disegni e calcoli strutturali ?
realizzabile su misura 

)ezione parete isolata



CH$9)C9 )D +$)DB:

Chiosco costruito con la struttura +od. )hed Car, cm . 286 x 640 x 210 h, 
copertura in lamiera preveniciata e canale di gronda. =inestre scorrevoli

Chiosco costruito con la struttura +od. Pent Car cm. 286 x 560 x 210 h, 
con tapparelle apribili

Chiosco  bar cm. 500 x 500 , tetto a Euattro falde con patio addossato.

Chiosco +od. Professional cm. 400 x 500 con tetto a  Euattro falde completo di 
canali di gronda e pannelli grigliati.



P/BI9L/ :**9)):"/  +9*.  $*/:L / )":K )D +$)DB:

+od. $deal
+od. $deal

+od. )ta'



Pilastri lamellare cm. 10 x 10                    
"ravi accoppiate cm. 6 x 14              
:rcarecci da 20 mm.                                 
"elo bitumato ardesiato

250

250

250

250

250

250

250

250

250

:ltezza

400%00

500400

600400

400400

600%00

500500

600600

600500

500%00

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1+od. P/BI9L: )":K

)truttura ad una falda in legno lamellare, 
copertura con perline da mm. 20 e telo 
bitumato ardesiato

Pergola )ta' autoportante cm. 500 x 500 con 
copertura e lattoneria

Vista travi lamellari 
fresate ad incastro per 
un facile montaggio

Pergole )ta' addossate a muro



250

250

250

250

250

250

250

250

250

:ltezza

400%00

500400

600400

400400

600%00

500500

600600

600500

500%00

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

+od. P/BI9L: )":K a due falde

)truttura a due falde completamente in legno lamell are con 
copertura in assito da mm. 20 e telo bitumato ardesiato.

Pilastri lamellare cm. 10 x 10        
Capriate in lamellare cm. 10 x 10 
:rcarecci in lamellare cm. 6 x 10     
Perline da 20 mm.                                
"elo bitumato ardesiato

"amponamento con pannelli grigliati "amponamento con  pannelli grigliati



500%00

500500

500;7%5

600%00

600;7%5

600600

600500

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

; % posti auto

C:BP9B" +od. :BC9 impregnato in autoclave

Pilatri in legno lamellare cm. 10 x 10, travi accoppiate 
in lamellare cm 6 x 14, arcarecci in lamellare         
cm.   6 x10, arco in lamellare cm. 4,5 x 12, copertura 
con perline mm.20, telo bitumato ardesiato, altezza 
in gronda cm. 2%0

Carport da cm. 600 x 600 con scossaline e canali di gronda.

Vista particolari, travi lamellare  
fresate ad incastro per un facile e 
semplice  montaggio

Irigliati per tamponamento



600600

600500

500500

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

Carport $deal cm 500 x 500 con casetta e grigliati Carport $deal cm 600 x 600

C:BP9B" +od. $*/:L $mpregnata in autoclave

)truttura composta da pilastri in lamellare cm. 16 x 16, travi 
portanti in lamellare cm. 12 x 26, travi rompitratta in lamellare cm. 
10 x 20, arcarecci in lamellare cm. 6 x 10, copertura con perline da 
mm. 20  e telo bitumato ardesiato, arco in legno lamellare cm. 4,5 x 
12 canali e scossaline in lamiera preverniciata, altezza in gronda 
cm. 2%0

Carport $deal cm. 500 x 600

Pannello frangivento



=ioriera per 
arredo urbano 
su misura

Irigliati

+od. Verticale

+od. Bombo

+od. =rangivento

180 x 180

150 x 180

120 x 180

<0 x 180

60 x 180

+isure

180 x 180

150 x 180

120 x 180

<0 x 180

60 x 180

+isure

240  x 180

210  x 180

180  x 180

150  x 180

+isure



+od. )":3*:B*

+ensole in lamellare cm. 10 x 10 , travetti lamella ri cm. 
6 x 10, coperture con perline da mm. 20  e telo 
bitumato, supporti in acciaio a scomparsa.

+od. /C939+K

"ravetti in lamellare cm. 6 x 14, copertura con per line da 
20 mm. e telo bitumato, supporti in acciaio a scomparsa

+od. /OCLD)$V/

+ensole con travi accoppiate in lamellare, cm. 6 x 14, 
travetti in lamellare cm. 6 x 10, copertura con perline da 
mm. 20 e telo bitumato, supporti in acciaio a 
scomparsa.

9ptional N canali di gronda in lamiera 
preverniciata, tegola canadese, lamiera 
preverniciata, coppo in polipropilene.

110500

110400

110%00

110200

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

110500

110400

110%00

110200

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

110500

110400

110%00

110200

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

C9PB$P9B"/ / =$3/)"B/



C:F$3/ +:B/

Costruite con pannelli compensato multistrato da mm. 
18. intelaiatura con travetti d’abete da mm. 40x40 e 
40x80.

Completa di porta battente da cm. 60 x 180  con griglia di 
areazione, serrature e maniglia, pavimento incluso. 
Copertura con telo bitumato ardesiato e ferramenta per il 
montaggio. 

Le cabine mare vengono fornite grezze 9sen:2 
;8<re=n2tur2 sen:2 s82lto A

210120100

:ltezzaProfondit#Larghezza

01M&("1O(1

P9B": L/I3: 9 P9B": B$=$D"$ $mpregnato in autoclave

+odello singolo cm. 85 x 85 x 1%5 h

+odello doppio cm. 148 x 85 x 1%5 h

$l tetto puR essere a due 
falde o a falda unica.

Le cabine sono state 
progettate per essere 
montate anche in batteria



Versione isolataN Pareti perimetrali isolate all’interno con lana di vetro e perile da mm.14, 
avvitate anch’esse per mezzo di viti  mordenti

+od. )H/* C:B e(o D3$F9O

+odello base della ns. produzione di garage in legn o. Le pareti 
preassemblate sono formate con intelaiatura interna portante in 
metallo zincato, tavole in legno da mm. 20,avvitate all’intelaiatura 
per mezzo di viti mordenti. $l tetto Q a due falde con copertura in 
lamiera preverniciata grecata color testa di moro con canali di 
gronda e pluviali. )offitto piano all’interno con p annelli in legno e 
materassino isolante in lana di vetro. Porta basculante con profilo 
in metallo zincato e(o porta cieca a due battenti.

)porgenza tetto cm. %0 all’ingresso, cm. 20 sul lato posteriore e 
cm. 12 laterale.

Pent car cm 286 x 48< x 210 h in gronda con finestra          
cm. 80 x 80, tetto ad una falda spiovente, sul davanti e(o sul 
retro

640286

560286

48<286

400286

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

Porta basculante larghezza utile cm. 245

640%70

560%70

48<%70

400%70

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

Porta basculante larghezza utile cm. 245

Per tutti i modelli altezza in gronda cm. 210 oppure cm. 250



640502

560502

48<502

400502

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1
> %O")1 MA**/1(2

+od. )H/* C:B e(o +DL"$F9O

+odello base della ns. produzione di garage in legn o. Le pareti preassemblate sono 
formate con intelaiatura interna portante in metallo zincato, tavole in legno da mm. 20, 
avvitate all’intelaiatura per mezzo di viti mordenti. $l tetto Q a due falde con copertura in 
lamiera preverniciata grecata color testa di moro con canali di gronda e pluviali. )offitto 
piano all’interno con pannelli in legno e materassino isolante in lana di vetro. Porte 
basculanti con profilo in metallo zincato e(o porte cieche a due battenti.

)porgenza tetto cm. %0 all’ingresso, cm. 20 sul lato posteriore e cm. 12 laterale.

Profondit#Larghezza

640562

560562

48<562

400562

Porta basculante larg. Dtile  cm.215

Porta basculante larg. Dtile  cm.245

+od. P/3" C:B tetto spiovente

Viene costruito ad unica falda con la spiovenza posteriore e(o anteriore. Le pareti preassemblate sono formate con intelaiatura interna portante in metallo zincato, tavole in 
legno da mm. 20, avvitate all’intelaiatura per mezzo di viti mordenti. )offitto piano all’interno con pannelli in legno ed un materassimo isolante in lana di vetro. Copertura del 
tetto in lamiera grecata preverniciata color testa di moro. Porte basculanti con profilo in metallo zincato e(o porte cieche a due battenti. Canali di gronda con pluviale. )enza 
pavimento.

Versione isolatoN Le pareti perimetrali vengono isolate all’interno con lana di vetro  e tavole piane mm.14, avvitate anch’esse all’intelaiatura per mezzo di viti mordenti.  

Per tutti i modelli altezza in gronda cm. 210 oppure cm. 250

Porta basculante larg. Dtile  cm 215

5608%8

48<8%8

560748

48<748

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1
? %O")1 MA**/1(A

Porta basculante larg. Dtile cm. 245

Porta basculante larg. Dtile  cm 215

5601114

48<1114

560<<4

48<<<4

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1
6 %O")1 MA**/1(A

Porta basculante larg. Dtile cm. 245



+od. I$B*/B >99* e(o =:C"9BK F9O

/’ il modello piS completo e armonioso della nostra p roduzione. Le pareti 
preassemblate sono formate con intelaiatura portante in metallo zincato, tavole 
in legno da mm. 20, avvitate all’intelaiatura per mezzo di viti mordenti. $l tetto Q
a due falde completamente in legno a vista, travature portanti con capriate e 
travi in legno lamellare, assito di legno da mm.20, telo bitumato ardesiato, 
canali di gronda con pluviali, porta basculante e(o a due battenti.

+odello Iirder >ood cm 560 x 560 con due porte 
basculanti.

9ptional finestra con scuretti

Fox +od. Iirder >ood   cm. 562 x 640 
stoccato nel contenitore

Versione isolataN pareti perimetrali isolate all’interno con lana di vetro e tavole 
piane di legno da mm. 14, avvitate all’intelaiatura per mezzo di viti mordenti.

)ezione pannello vista esterna

)ezione pannello vista interna



+od. LDODBK C:B  e(o */LDO F9O

/’ una struttura lussuosa e armoniosa allo stesso te mpo. Le pareti
preassemblate con intelaiatura portante in metallo zincato, con tavole in 
legno da mm. 20 avvitate all’intelaiatura per mezzo di viti mordenti. $l tetto 
Q a due falde asimmetrico @una falda lunga e una falda cortaA, formato da 
travi e capriata in legno lamellare, tavole in legno da mm. 20 e telo 
bitumato ardesiato, canali di gronda. Porta a due battenti mezzo vetro 
all’inglese, sporgenza tetto all’ingresso cm . 50, sporgenze laterali e 
posteriori cm. %0. 

640%70

560%70

48<%70

400%70

640286

560286

48<286

400 286

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

Porta basculante larg. Dtile cm. 245

640502

640562

560562

48<562

400 562

Porta basculante larg. Dtile cm. 215

560502

48<502

400 502

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

Porta basculante larg. Dtile cm. 245

Versione isolataN pareti perimetrali isolate all’interno con lana di vetro e 
tavole piane di legno da mm. 14, avvitate all’intelaiatura per mezzo di viti 
mordenti.

Fox +od. Luxur' Car cm. 562 x 640 
stoccato nel contenitore

Capriata in legno lamellare con 
vista sottotetto



:ltezza in gronda cm. 210 oppure cm. 250

Porta basculante larg.utile cm. 245

11%2 x 560850 x 560

11%2 x 48<850 x 48<

6 <ost; 82cc5;n2? <ost; 82cc5;ne

Porta basculante larg.utile cm. 215

1012 x 560760 x 560

1012 x 48<760 x 48<

6 <ost; 82cc5;n2? <ost; 82cc5;ne

Porta basculante larg.utile cm. 245

560560

48<560

> <ost; 82cc5;n2

*$+/3)$93$
tetto a due falde con spiovenza sui lati lunghi

+od. C93=9B" C:B e(o /L/I:3" C:B

/’ il modello piS completo e armonioso della 
nostra produzione. Le pareti preassemblate
sono formate con itelaiatura in metallo 
zincato con tavole in legno da mm. 20 
avvitate all’intelaiatura per mezzo di viti 
mordenti. $l tetto Q a due falde con spiovenza
sui due lati lunghi eseguito completamente in 
legno a vista. "ravature portanti con capriate 
e travi in legno lamellare, assito di legno da 
mm. 20, telo bitumato ardesiato, canali di 
gronda e pluviali. Porte basculanti particolati 
eseguito con prese di luce  con vetro retinato 
e(o due porte a mezzo vetro all’inglese.

Versione isolataN pareti perimetrali isolate 
all’interno con lana di vetro e tavole piane di 
legno da mm. 14, avvitate all’intelaiatura per 
mezzo di viti mordenti.

Capriata in legno lamellare con vista sottotetto



Contenitore metallico per  box

)ezione pannello vista esterna

)ezione pannello vista interna

+od. Confort Car con portico addossato.

)trutture particolari



Bo@ ;n C;3roce8ento Bo@ ;n l28;er2 :;nc2t2 o <reDern;c;2t2

Fox prefabbricato in fibrocemento 
termicamente isolato, costruito con 
pannelli spessore mm.50, 
soffittatura all’interno con pannelli in 
legno e isolante copertura con 
lamiera grecata preverniciata testa 
di moro con canali di gronda. Porta 
basculante in metallo 
zincato,altezza in gronda cm. 210 o 
250 

7204<2

6084<2

540%70

487251

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

9ptional N 

Porta a due battenti coibentata

Porta pedonale in alluminio

=inestra in alluminio

)truttura costruita con 
intelaiatura con metallo zincato 
%0 x %0, fissaggio lamiera con 
rivetti in alluminio, porta a due 
ante con serratura, altezza in 
gronda cm. 200 o 250, lamiera 
zincata o preverniciata testa di 
moro, tetto a due falde e(o a 
falda unica.

560%70

800480

720480

640480

480280

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

9ptional N 

Porta  basculante, 

Portina pedonale

=inestra con vetro

Canali di gronda con pluviali



560%70

560286

640%70

400%70

400502

48<286

640286

640502

400286

48<%70

48<502

560502

400562

48<562

560562

640562

880562

800562

720562

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

+od. )D$"/

La suite Q una struttura lussuosa e armoniosa. Le 
pareti preassemblete con intelaiatura interna portante 
in metallo zincato, tavole in legno da mm. 20 esterne 
avvitate all’intelaiatura per mezzo di viti mordenti, 
isolata con materassino di lana di vetro e perlina da 
mm. 14 avvitata all’intelaiatura interna. $l tetto  a due 
falde asimmetrico @una falda lunga ed una cortaA, Q
formato  da travi in legno lamellare tavole da mm.20, 
materassino isolante con controlistelli e compensato 
fenolito, telo bitumato ardesiato, canali di gronda  e 
pluiviali.

)porgenza del tetto all’ingresso cm. 150, sporgenza  
laterale e posteriore cm. 1%0, porta ad un battente 
mezzo vetro all’inglese.

Vista interna ad uso ufficioCucina vista interna bungaloM =inestra con scuretti



Casa abitabile +aTestic



7001000

880562

7501500

750700

560%70

560286

640%70

400%70

400502

48<286

640286

640502

400286

48<%70

48<502

560502

400562

48<562

560562

640562

800562

720562

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

)"BD""DB: +od. +aTestic

3uova  linea di casa ad uso abitativo, studiate e p rogettate dal
nostro ufficio e B/L:U$93:"/ *$  C:LC9L$ )"BD""DB:L $, 
pareti preassemblate con intelaiatura interna in metallo zincato 
con apllicazione esterna di tavole da mm. 20 o %0 stondate. 
$solata internamente con materassino in lana di vetro e perlina da 
mm. 14 o 20. "etto costruito con capriate e travi i n legno 
lamellare, assito da mm. 20, materassino in lana di vetro da mm.
40 isolante, compensato fenolico e telo bitumato ardesiato, canali 
di gronda e pluviali in lamiera preverniciata. :lte zza in gronda cm. 
270. impregnata esternamente,

Casa abitabile cm 7,50 x15,00

Vista interna



Vista interni

+od. +aTestic  da mE. 70

Vista interni

MA$&")1* con 1sol28ento 
ter8;co 2 nor82 le==e E7

La stratigrafia della parete verticale esterna si compone dei 
seguenti strati. 

-:ssito esterno costituito da perlinato in abete sp . %0 mm.

-)trato isolante costituito da pannelli in lana di roccia sp. 120
mm., con interposta intelaiatura in legno @listelli sez. mm. 
45x120AW 

-:ssisto interno costituito in perlinato in abete s p. 14 mm.

Con una tale stratigrafia si ottiene una struttura con 
trasmittenza DX 0,%18 >( mY 2 G, inferiore al valore 0,%% >( 
mY 2 G che costituisce il limite minimo, fissato dal *.L. n. %11 
del 2<(12(2006, per la trasmittenza termica delle strutture 
opache verticale nelle zone climatiche =, con decorrenza dal 
01(01(2010.



"truttur2 Mod. M2Fest;c  G 32r  r;stor2nte d2 8H. >>I

Vista porticato



+:&/)"$C P:B"$C9L:B$ )/U$93/ 
P:B/"$ / "/""9 $)9L:"$ 

-$ntelaiatura in metallo zincato spessore mm. %0

-Coibentazione in lana di vetro mm. 40

-Perline in legno stondate all’esterno

-)pessore mm. 20 o %0 verniciata con impregnante

-Perlina in legno all’interno spessore mm. 14

1- "rave in legno lamellare 10 x 20

2- "ravetto in legno lamellare cm. 10 x 14

%- Primo assito, spessore cm. 2

4- Lana di roccia

5- Listoni 4 x 4 di contenimento

6- Compensato fenolico mm. 10

7- Iuaina ardesiata

8- "egola in polipropilene modificato @a richiestaA

#2 str2t;=r2C;2 dell2 <2rete Dert;c2le estern2 s; c o8<one de; 
se=uent; str2t;. 

-:ssito esterno costituito da perlinato in abete sp . %0 mm.

-)trato isolante costituito da pannelli in lana di roccia   sp. 120   mm.,       

con  interposta intelaiatura in legno @listelli sez. mm. 45x120AW 

-:ssisto interno costituito in perlinato in abete s p. 14 mm.

Con una tale stratigrafia si ottiene una struttura con trasmittenza DX
0,%18 >( mY 2 G, inferiore al valore 0,%% >( mY 2 G che costituisce il 
limite minimo, fissato dal *.L. n. %11 del 2<(12(2006, per la 
trasmittenza termica delle strutture opache verticale nelle zone 
climatiche =, con decorrenza dal 01(01(2010.

+:&/)"$C C93 $)9L:+/3"9 
: 39B+: L/II/ 10 P/B 
)"BD""DB/ B$)C:L*:"/ 

EJ,I  c8  



CLDF H9D)/ 

Fox all’inglese +od. /conom'

Fox all’inglese +od. )pecial

Fox all’inglese +od. Luxor'

)CD*/B$/



:ltezza in gronda cm. 250

%00%00

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

F9O C:V:LL$ +od. /C939+K

Le nostre strutture da esterno sono costruite con sistema modulare in metallo 
zincato a caldo @o verniciatoA e consentono vari tipi di scuderizzazione. Le pareti 
sono costruite con doghe in larice da mm. %2. $l tetto Q costruito a sbalzo cm. 120, 
travatura in legno lamellare assito in perline in abete da mm. 20 maschio e 
femmina, copertura con telo bitumato ardesiato . 9gn i box Q dotato di porta 
ingresso a battente ad arco nella parte superiore oppure scorrevole. =inestra di 
areazione a Masistass, portello biada. 



:ltezza in gronda cm. 250

%00 Z 280%00

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

F9O C:V:LL$ +od. )P/C$:L

Le nostre strutture da esterno sono costruite con sistema 
modulare in metallo zincato a caldo @o verniciatoA e consentono 
vari tipi di scuderizzazione. Le pareti sono costruite con doghe in 
larice da mm. %2. $l tetto Q costruito con porticato da cm. 280, 
travatura in legno lamellare assito in perline in abete da mm. 20 
maschio e femmina, copertura con telo bitumato ardesiato . 9gni 
box Q dotato di porta ingresso a battente ad arco nella parte 
superiore oppure scorrevole. =inestra di areazione a Masistass, 
portello biada. 



F9O C:V:LL$ P/B $3"/B3$

Fox interni con pareti divisorie cieche con intelaiatura in metallo 
zincato con doghe in larice da mm. %2, frontali con porte scorrevoli  
da cm. %00 , altezza  cm. 250

P:**9C[

)erie PaddocG in linea.

400 Z 120%00

%00 Z 120%00

:ltezza in gronda cm. 2,50

Profondit#Larghezza

01M&("1O(1

Fox in linea +od. )pecial 

con Club House centrale



CDCC/ P/B C:3$

Costruite con tavole da mm. 20 impregnate 
color noce scuro, copertura con telo   
bitumato ardesiato, complete di pvimento

C:3$L$ +od. HD)[K

)truttura composta  da pareti con intelaiatura in m etallo zincato, 
rivestite esternamente con perlina da  mm. 20 stondata, copertura 
con perlina da mm. 20 e telo bitumato ardesiato con due finestre 
laterali apribili. 

1%5125100:lano

10010080Lupo

808060)etter

505544Farboncino

:ltezzaProfondit#Larghezza

*$+/3)$93$
+9*/LL9

+odello singolo 

cm. 120 larg. cm. 240 profondit#

9ptionalN pavimento interno asportabile.

Cuccia interna asportabile

/dilbox che da oltre 20 anni lavora nel settore 
legno, ha progettato la casa e l’albergo per i vostri 
cani e gatti.



C:3$L$ +od. HD)[K ? +odelli Particolari

)truttura composta  da pareti con intelaiatura in m etallo zincato, rivestite esternamente con 
perlina da  mm. 20 stondata, copertura con perlina da mm. 20 e telo bitumato ardesiato con due 
finestre laterali apribili. 

+odello *oppio,  cm. 240 x  240, con parete divisor ia interna

+odello "riplo, cm %60 x 240, con pareti divisorie interne

+odello HusG' Pent - "riplo

cm %60 x 240, con pareti divisorie interne

Iruppo di Canili HusG' *oppio con recinto esterno



$nterni produzione nostre unit# operative




